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A Rede Metrologica RS atua como
provedora de Ensaios de Proficiéncia (EP)
desde 1997.

Atuando nas mais diversas areas da
metrologia, em ensaios e em calibracoes.
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A Rede Metroldgica RS é a maior provedora do Brasil de
Ensaios de Proficiéncia.

Cadastrada no EPTIS desde novembro de 2006

EPTIS
European Proficiency Testing Information System

As seguintes entidades dao suporte ao EPTIS:

EA - European Co-operation for Accreditation;

Eurachem - a Focus for Analytical Chemistry in Europe;

Eurolab - European Federation of National Laboratory Associations;
IAAC - InterAmerican Accreditation Coorperation;

ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation;

IRMM - European Institute for Reference Materials and Measurements.

EPTIS
European Proficiency Testing Information System

Provedores Nacionais de PCI cadastrados no EPTIS Qtidade de PCI

Cientec

Remesp

Embrapa Pecuéaria Sudeste

Vallim Assessoria e Engenharia

Estatcamp and AEA - Associacdo de Engenharia Automotiva
(PEP-Dimci / Inmetro)

RBME

Fiocruz

ControlLab

Instituto Agronomico de Campinas (IAC)
Associagdo Rede de Metrologia e Ensaios do RS
ITAK - Instituto de Tecnologia August Kekule
(CGCRE/INMETRO) - Laboratory Accreditation Division (DICLA)
SENAI - Centro Tecnoldgico do Calcado

SETTING Calibracdes e Ensaios

PNCQ

CETESB

SENAI BA

SENAI CETEPO

Empresa Alagoana de Terminais

RMMG

Associacdo Brasileira de Cimento Portland (ABCP)
LENC - Laboratério de Engenharia e Consultoria
Centro Ceramico do Brasil
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RMRS é a maior provedora brasileira em PCI - EPTIS




1864 participantes até abril/2010
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89 programas até abril/2010

Ano

Programa de Ensaios de Proficiéncia em

Analises Ambientais

E realizado desde 2000;
Atualmente conta com 111 participantes em
todo o Brasil;

E realizado anualmente em 4 rodadas contando
com parametros em amostra sintética, agua
natural e efluente industrial;

E desenvolvido pelo Comité Tematico de Meio

Ambiente coordenado pelo sub-comité de

Fisico-quimica da RMRS.




Etiquetas de identificacao das amostras

Programa de Ensaios de Proficiéncia
em Anédlises Ambientais

12 Rodada — Bloco A — Abril /2008

Selénio, Zinco, Ferro Total, Manganés

AMOSTRA SINTETICA X

COMITE TEMATICO DE MEIO AMBIENTE DA REDE METROLOGICA RS
Fone/Fax: (0xx51) 3347-8745 e-mail: interlab@redemetrologica.com.br - Internet: http:/iwww.redemetrologica.com.br
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Ensaio de Cor

Definicoes:

e Cor:

E conseqtiéncia de substancias dissolvidas.




Ensaio de Cor

Cor real ou Cor aparente:

verdadeira: Na amostra
original

Na amostra

(sem filtracao).
sem turbidez

(ap6s filtracao). /

N

Ensaio de Cor

Meétodos utilizados:
 Dependem da intensidade da cor;
» Diferentes para agua e efluentes:

Agua: comparagdo com padroes platina-
cobalto ou discos de cor;

Efluente: espectrofotometria UV-Vis.




Parametro de analise: Cor Aparente
Ano: 2007

Coeficiente de
Variagdo 93,3% 90,1%
Rodada 12 rodada 32 rodada
NUmero de
participantes 68 65

Métodos utilizados: Colorimétrico, Comparacao
Visual, Hach 8024.

Parametro de analise: Cor Aparente
Ano: 2009

Coeficiente de
Variacdo 57,35% 61,84%
Rodada 12 rodada 32 rodada
NUmero de
participantes 73 75

Métodos utilizados: Colorimetria, Comparacao Visual,
Colorimetria Direta, Método Espectrofotométrico,
Potenciometria — Eletrodo seletivo, Indicador de cor
Hach, Platina Colbato.
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